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PREDA - oswietlimy Twoje drogi,
po prostu wymien zarowke!

Dzieki wspdtpracy PREDA Sp. z 0.0. z naukowcami, konstruktorami i laboratorium APE
w Opolu, udato sie stworzy¢ zrédto LED, ktére moze zastgpi¢ zaréwke sodowa w istniejgcej oprawie
o$wietlenia drogowego. Zrédio to zostato wyposazone w programowalny kalendarz uwzgledniajacy
zmiane mocy zarowki w zaleznosci od pory nocy, odpowiednig dla okreslonej klasy drogi. To, co ma
zastosowanie w oprawie, zmiescilimy w zaréwce. Wystarczy zatem w istniejgcej oprawie wymienié
zarowke, aby ograniczy¢ zuzycie energii elektrycznej o 70%, a moc umowng o prawie potowe.

Efektywnos¢ energetyczna i ograniczenie niskiej emisji pozwala samorzgdom na pozyskanie
sporych srodkdw na modernizacje badz budowe energooszczednego oswietlenia przestrzeni
publicznej. Konieczne jednak jest wykonanie audytu energetycznego, ktdry okresli parametry
zmodernizowanej infrastruktury pozwalajgc wyliczyé efekt ekonomiczny i ekologiczny.

Jako, ze zaréwka LED jest innowacyjnym produktem na rynku polskim, stworzonym
dla konkretnych potrzeb polskiego samorzgdu przez polskiego producenta prosimy, aby w zlecanych
przez Panstwa audytach oswietlenia przestrzeni publicznej wzieto pod uwage rozwigzanie, ktére
w stosunku do oprawy LED jest konkurencyjne cenowo, zaawansowanie technicznie jest na tym
samym lub lepszym poziomie, o poréwnywalnym czasie gwarancji producenta, nie wymagajgcym
inwestycji w robocizne.

Ponizej podajemy dane techniczne, ktére mozna wykorzysta¢ w audycie.

W ofercie znajdujg sig zrédta LED o mocach 35 W, 50 W, 75 W i 125 W z regulacjg zmniejszajgcg moc
w godzinach pdiniej i gtebokiej nocy o rozsyle sSwiatta dedykowanym dla tradycyjnych opraw
oswietleniowych o kacie 180°, ale takze dla opraw ulicznych wymagajgcych rozsytu swiatta o kacie
360°. Dla opraw tzw. parkowych w ofercie znajdujg sie zrédta LED o mocy od 10 W do 20 W o rdznej
dtugosci rdzenia. Ponizej podajemy dane techniczne, ktére mozna wykorzystaé¢ w audycie.

Odpowiednik zrodta sodowego 70 W dla tradycyjnej oprawy oswietleniowej:

* Moc znamionowa 35 W z harmonogramem ograniczenia mocy do 24 W i 17 W (srednia moc w trakcie
Swiecenia 25 W).

« Zasilanie 230V 50Hz o a0 h
o et * Wymiary 160 x 47 mm
e Strumien swietlny 5600 Im -Waga 220 g
s Temperafulra'barwowﬂa 4000 K/6000 K « Obudowa. PCV
* Kat emisji Swiatta 180 « Rdzeri ALU

* \Wspétczynnik mocy tg ¢ < 0,4 cosd >0,9 e Trzonek E27. E40

* Wskaznik oddawania barw Ra>80 « Rozsyt éwiatfa z wysokoéci 8 m — 80 m

* Temperatura pracy -40°C + +40°C « Gwarancja producenta 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia
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Warto zwrdcié uwage, ze stopa zwrotu przy wiasnym zaangazowaniu srodkow, bez srodkéw
dotacyjnych wynosi 2,6 roku, z wykorzystaniem srodkéw zewnetrznych (bankéw lub ESCO) przy stopie
dyskonta 5.00%, stopa zwrotu wynosi 3 lata.

Istnieje mozliwos¢ wypozyczenia zrodta LED celem sprawdzenia jego funkcjonalnosci i uzyskania
efektéw ekonomicznych, a przez to przeliczenia efektéw ekologicznych.

Dla sprawdzenia rzeczywistych efektéw - réwniez spotecznych - zalecamy wybranie obwodu
oswietleniowego sterowanego za pomocg zegara astronomicznego w catosci zasilanego z jednej szafy
sterowniczej, dla ktdrej przypisany jest uktad pomiarowo-rozliczeniowy i dokonanie poréwnania
zuzycia w analogicznym okresie roku ubiegtego.

Instrukcja podtaczenia zrédta LED w istniejgcej oprawie.

Podtaczenie zaréwki led w oprawie
lampy ,ulicznej”

Kontakt w sprawie dostaw:
PREDA, nr tel. 535150531
adres e-mail: preda@preda.pl.

Kontakt w sprawach technicznych:
2arowka Lep APE APE, nr tel. 602283757,
adres e-mail: ape@ape.com.pl
1 - Odtaczy¢ dtawik kondensator i starter !
2 - Dotaczong do zestawu z zaréwka oprawe E27
zamontowac do lampy zaznaczeniem w kierunku
jezdni
4 - Zarbwke wkreci¢ prostopadle zaznaczeniem
w kierunku jezdni

25 b
RN

jezdnia

PREDA Sp. z o.0.
Pl. Solny 14 lok. 3
50-062 Wroclaw

mobile: 535-150-531

fax: 77544 97 23
e-mail: preda@preda.pl




