Dane techniczne i cennik oswietlenia przestrzeni publicznej LED

230V, 50Hz
160 lm/W
3000K, 4000K, 6000K

Zasilanie
Skuteczno$¢ $wietlna
Temperatura barwowa

Kat emisji $wiatla 180°, 360°
Wspotczynnik mocy tg$ < 0,4 cos d > 0,80
Wskaznik oddawania barw Ra> 8o

Cykle zalaczeniowe 50 000 X

Temperatura pracy od -40°C do +40°C

Zywotnoéé 50 0ooo h/ 12 lat
Obudowa szklo lub PCV
Trzonek E27, E40

Zaréwka posiada:
- wbudowany zasilacz i wentylator (temperatura zalaczenia 55°C)
- zabezpieczenie termiczne (przej$cie w tryb awaryjny powyzej 75°C)

- regulacje mocy
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SWIATLO CIEPLE |

barwa bardzo cieptobiata |
Swiatlo nastrojowe, sprzyjajace l
I

Swiatlo bardziej dynamiczne
ale nienachalne i przyjazne
atmosferze wypoczynku daje komfort pracy
barwa ciepta biatla

przyjazne tagodne barwa biata
Swiatlo, przyjemnel wrazenie czystosci

spedzanie czasu
2700-3300K - BIALA CIEPLA
3300-5300K - BIALA NEUTRALNA
5300-7000K - BIALA ZIMNA
Temperatura barwy $wiatla biatego wg Polskiej Normy PN-EN 12464-1

Zastoscianio Moc znamionowa
[W]
W oprawach
parkowych, 10, 13, 16, 18, 18/12
ulicznych kulistych
AR owaTie Moc znamionowa
(W]
W oprawach ulicznych 35/24 /17
W oprawach ulicznych
- drogi krajowe 50/35/24
W oprawach ulicznych 75 /60 /35

- drogi krajowe
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ZIMNE /| DZIENNE

jasne, pobudzajace |
chtodne |
bardzo energetyczne |
: dzienna barwa sSwiatla
bardzo energetyczne, zimne

Wymiary Waga Cena katalogowa
[mm] (g] netto [zl/szt.]
210 X 42 280 183
Wymiary Waga Cena katalogowa
[mm] [g] netto [zl/szt.]
160 X 47 220 390
220 x 58 340 540
220X 58 370 600

mobile: 535-150-531

fax: 77544 9723
e-mail: preda@preda.pl



AUTO POWER ELECTRONIC PIOTR SKROBOTOWICZ
UL. ZBOZOWA 12, 45-837 OPOLE
WWW.LEDOOWKA.PL ~ WWW.LED.APE.COM.PL

TEL. 077 474-56-74 FAX 077 474-51-51
Lampa z diodami LED - zaréwka inteligentna ZA/E27/35/4-6/2P-IK
Odpowiednik Zaréwka sodowa
Equivalent 70w Sodium bulb
DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES Wyprodukowano w Polsce
Zasilanie
Voltage 230V 50Hz .

Moc znamionowa

. 35 W
Nominal power
Strumler_l Swietlny 5600 Im*
Luminous flux
Temperatura barwowa 4000°K/6000°K *
Colour temperature
Kat emisji $wiatta 180°

Beam angle
Regulacja mocy automatyczna przez zainstalowane oprogramowanie,
dwa cykle pracy:
zimowy i letni

Moce pracy wystepujace w cyklach 35W, 24W i 17W.
Srednia moc pracy w cyklu: ENERG :{E',J:
25W eHeprusa - EVEPYEeLA c €
Cykle faczeniowe: m @
20000X A 3 RoHS V7
Wbudowany zasilacz. Compliant
Zabezpieczenie termiczne
( przejécie w tryb awaryjny przy temperaturze 75°C moc pracy 7W ).
Wspétczynnik mocy
> <
Power factor cos ¢ >0,9/1g ¢ <04 _
Wskaznik oddawania barw Ra>80* [E. 3
Rendering index IPZO
ZA/E27/35/4-6/2P-IK
Temperatura pracy L40°C = +40° C 35W | 5600Im
Working temperature 25kWh / 1000h
Zywotnosé 50000h

50000 h /12 lat*

Life span Informacje dotyczace bezpieczernstwa uzytkowania:
Wymlary 160 x 47 Nie wyrzucaé z odpadami komunalnymi, zuzyte produkty zwrécié
Dimensions X mm w miejscu zakupu lub do punku zbiérki odpadéw sprzetu
Waga elektronicznego. Prawidtowe sktadowanie zuzytych produktéw
. 220 g pomaga chroni¢ srodowisko naturalne i zdrowie ludzi.
Weigh
Obudowa Safety information:
H . PCV Do not discard with household waste. Used lamps should be
ousing returned to place of purchase. Correct disposal will help to protect
Rdzen ALU environment and human health.
Core
Trzonek
E27
Base
Gwarancja producenta 5 lat
Warranty producer
* wg producenta diod LED - acc to producer of LED / przyjmujac 12h $wiecenia na dobe przez 365 dni
Przebieg_ mocy oswietlenia w fl:,lnkc.]i czasu Przebieg mocy oswietlenia w funkcji czasu
zimowego cykl 16 godzinny letniego cykl 9 godzinny
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Instalowane zarowek nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazowa, wylacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Zaréwki pracuja w oprawach oswietleniowych ulicznych z minimalnym IP62.

Dokumenty firmy APE Opole



