Lampa z diodami LED - zaréwka inteligentna
Zaréwka sodowa
Sodium bulb

Odpowiednik

Equivalent 70W

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

Zasilanie

Voltage

Moc znamionowa
Nominal power
Strumien $wietlny
Luminous flux
Temperatura barwowa
Colour temperature
Kat emisji $wiatta
Beam angle

230V 50Hz

35w

5600 Im*

75% - 4000 K / 25% - 6000 K*

180°

Regulacja mocy automatyczna przez zainstalowane oprogramowanie,
dwa cykle pracy:
zimowy i letni
Moce pracy wystepujace w cyklach 35W, 24W i 17W.
Srednia moc pracy w cyklu:
25W

Cykle taczeniowe:
50000X

Wbudowany zasilacz.
Zabezpieczenie termiczne
( przejécie w tryb awaryjny przy temperaturze 75°C moc pracy 7W ).

Wspétczynnik mocy
Power factor
Wskaznik oddawania barw
Rendering index
Temperatura pracy
Working temperature
Zywotnosé

Life span

Wymiary

Dimensions

Waga

Weigh

Obudowa

Housing

Rdzen

Core

Trzonek

Base

Gwarancja producenta
Warranty producer

cos>09/tgp<04
Ra>80*

-40°C = +40° C
50000 h /12 lat*
160 x 47 mm
220¢g
PCV
ALU
E27

5 lat

* wg producenta diod LED - acc to producer of LED / przyjmujac 12h $wiecenia na dobe przez 365 dni

Przebieg mocy oswietlenia w funkcji czasu
zimowego cykl 16 godzinny
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AUTO POWER ELECTRONIC PIOTR SKROBOTOWICZ
UL. ZBOZOWA 12, 45-837 OPOLE
WWW.LEDOOWKA.PL ~ WWW.LED.APE.COM.PL
TEL. 077 474-56-74 FAX 077 474-51-51

ZA/E27/35/4-6/2P-IK

Wyprodukowano w Polsce
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RoHS V7
Compliant

X
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ZA/E27/35/4-6/2P-IK
35W / 5600Ilm
25kWh / 1000h
50000h

Informacje dotyczace bezpieczernstwa uzytkowania:

Nie wyrzucaé z odpadami komunalnymi, zuzyte produkty zwrécié
w miejscu zakupu lub do punku zbiérki odpadéw sprzetu
elektronicznego. Prawidtowe sktadowanie zuzytych produktéw
pomaga chroni¢ srodowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Safety information:

Do not discard with household waste. Used lamps should be
returned to place of purchase. Correct disposal will help to protect
environment and human health.

Przebieg mocy oswietlenia w funkcji czasu
letniego cykl 9 godzinny
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Instalowane zarowek nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazowa, wylacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Zaréwki pracuja w oprawach oswietleniowych ulicznych z minimalnym IP62.

Dokumenty firmy APE Opole



